Priloha & 1 Vyzvy - Technické poZiadavky na predmet zikazky

Nazov zdkazky: Nakup traktora a priéln_éenstva k traktoru

Obchodné meno: : AJFA + AVIS, s.r.o.
Sidlo: ~ Sibeni¢na 8741/20, 010 01 Zilina

1CO: - 31602436

Platca DPH (ino/nie): b O

Kontakt (telefén a e-mail):

~ 0948376656, obchod

@aamalotraktor.sk

Ditum vypracovanie cenovej ponuky:

si32026

Parametre ponikaného
zariadenia Doddvatel’ [Cena bez
Speciﬁkécia/poiiadavky Parametre Jednotka |uvedie podl’a charakteru [DPH v
poZiadavky kopkrétnu EUR
hodnotu, alebo ANO/NIE
Menovity vikon min. 35 kW 36,8 kW
Poéet valcov min. 3 ks 4 ks
Objem motora min. 1000 cem3 1999 cem3
Otacky min. 2 000 rpm 2400 rpm
Previdzkova hmotnost’ min. 2 000 kg 2225 kg
Rézvor kolies min. 1 700 mm 1809 mm
PTO vykon min. 540/1000 ot/min  |540 a 1000 ot/min
Hydraulicky prietok min. 36 I/min 36 l/min
Pohon min. 4x4 (4) WD 4 WD(4x4)
Pneumatiky predné 280/70 R16 dno
Pneumatiky zadné 360/71 R24 dno 22540

Typ: vodou chladeny

ano

Spojka suchi, dvojstupiiovi

ano

Riadenie hydraulické s posiliiovatom

ano

Prevodovka 8 rychlosti vpred, 8 vzad + synchronizovany prevod s reverzom

ano

Zadné ovlidanie 2x2 inny hydraulicky okruh (4hadice)

ano

Vykurovani a klimatizovana kabina

ano

Spodné t'aZné pre prives

ano

Zadné a predné pracovné svetlia

ano

Vypinaé batérie

ano

Trojbodovy zives

ano

Schvilené na previdzku po pozemnych komunikicidch

ano

Nizov a typové oznacenie zariadenia |

HANWO HWE 504C

Celny nakladaé - 1 ks

Parametre poniikaného
zariadenia Dodivatel’
" uvedie podPa charakteru [Cena bez
Specifikdcia/poZiadavky Parametre Jednotka poiadavky konkrétnu DPH v
hodnotu, EUR
alebo ANO/NIE
Zdvih nakladaéa do max. polohy max. 400 kg 400 kg
Zdvih do vySky max. 2700 mm 2700 mm
Vyklopn: vyska lopaty max. 2000 mm 2000 mm
Uhol vyklopenia min. 40 stupfiov |45 stupiioy
Lopata pevni min. 1400 mm 1482 mm 4340
Objem lopaty min. 0,1 m3 0.2 m3

Euro zaves

dano

Paralelogram

ano

Podviazanie traktora

ano

Nizov a typové oznadenie zariadenia |

ZEPPELIN TZ04D




Trojbodovy zaves, kat. 1

ano

Automatické uzamykanie v prepravnej polohe

dno

Uzavreta hriadel’ rotora

dno

Kardan

ino

Hydraulicky sklon od - 60° aZ do + 90° C

ino

Traktorovy naves - 1 ks
Parametre poniikaného
zariadenia Dodavatel’
z ; Cena bez
Specifikicia/poZiadavky Parametre Jednotka uvegfe podiacharketon DPH v
poziadavky konkrétnu EUR
hodnotu,
alebo ANO/NIE
Celkovd hmotnost’ min. 1 700 kg oty
Nosnost’ min. 1 000 kg kg 1300 kg
Rozmery loZnej plochy min. 2900x1400 mm 2940 x 1460 mm 3610
Rozmery min. 4100x1600x1100 mm 4140 x 1620 x 1190 mm
Trojstranné sklipanie ano
Brzdy mechanické, ovliddané nijazdovou brzdou ino
Jednonapravovy naves (ino
Nizov a typové oznacenie zariadenia | Kovovyroba Dynek D-TPS-1,8t D
Priekopovy muléovaé - 1 ks
Parametre poniikaného
zariadenia Dodavatel’
: 2 Cena bez
Specifikdcia/poziadavky Parametre Jednotka uvedfe podldichacimen DPH v
poziadavky konkrétnu EUR
hodnotu, -
alebo ANO/NIE
: . 1450 mm
Pracovna Sirka min. 1400 mm
Hmotnost’ min. 200 kg 280 kg
Kladiva min. 24 ks 24 ks
M kladiva min. 0,6 kg 0,6 kg
Otaéky vyvodového hriadel’a min. 540 ot/min  |340 ot/min 1890
Vykon min. 35 HP 35HP

Nazov a typové oznadenie zariadenia

| ZEPPELIN UEDESB 1450

* v pripade neplatcu DPH: nevyjadri DPH a
uvedie rovnaku cenu bez DPH a cenu s DPH

Celkovi cena bez DPH 32 380,00
DPH 23% 7 447,40
Celkova cena s DPH 39 827,40

Pediatka:

Podpis:




